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Calle 55, entre 78 y 80, Col.Obrera, Cp:24117, Ext:316.  
Tel. 938-146-1145 

dflores@lucassi.com.mx 
 

Fecha: 28/11/2022 

 

 

 

 

 

Nota*: 
• SE REQUIERE CERTIFICADO DE MATERIALES. 
• CERTIFICADO DE PRUEBAS HIDROSTATICA. 
• CERTIFICADO DE PINTURA 
• PLACA DE DATOS DE LA VALVULA 
• LA VALVULA DEBERA DE ESTAR PINTADA EN COLOR VERDE SEÑAL RAL-

6032 (SISTEMA 12, bajo la especificación P.2.0351.01 20005 Sistemas de 
protección anticorrosiva a base de recubrimientos para instalaciones superficiales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: LUCASSI Servicios Integrales 
Asunto: Solicitud de cotización 

PARTIDA CANTIDAD UNIDAD AQ 
1 1 Pza Valvula de compuerta de 3/4"-800 lbs, extremos roscados, 

cuerpo e interiores de bronce al aluminio ASTM B763 
aleacion UNS C95500, vastago ascendente, cuerda exterior 

y yugo, bonete atornillado, cuña solida, asientos 
integrados, operada con volante. ISO 15761 / API 602. 

Solicita: 

Darío Flores Casanova 

LUCASSI 

Servicios Integrales 


